Capteurs de température
 Thermocouples:
Ils convertissent la température en tension. 
Lorsque deux fils conducteurs composés de métaux différents sont joints, une très faible tension apparaît. Cette tension est fonction:
- de la température de la jonction,
- du type des métaux qui composent les fils du thermocouple.
Ils possèdent une bonne linéarité. 

  
	Type
	Alliage
	Fem (mV/°C)
	Température (°C)

	J
	Fer / Cuivre-Nickel (Constantan)
	0,051
	-210 +1200

	K
	Nickel-Chrome / Nickel-Aluminium
	0,039
	-270 +1370

	S
	Platine-Rhodium / Platine
	0,0055
	-50 +1760

	T
	Cuivre / Cuivre-Nickel (Constantan) 
	0,039
	-270 +400



Caractéristiques des principaux Thermocouples:
[image: image1.jpg]Sonde thermocouple type J

Prosensor

« Sonde thermacouple type J & baionnette pour lndusttie plastique
« Soudure chaude 4 la masse.

«Baionnette 15 x 17 mm et gaine de protection dun diamétre de & mm en laiton nickelé.
*Réglage possitle de la baionnette de 30 4 160 mm

Température maximale dutiisation: +400°C
Catle de raccordement: soie de vereftresse inox
Longueur du cable: 2 m




Résistances détectrices de température (RTD):
Elles sont constituées d'un métal (Platine) dont la résistance varie linéairement avec la température. Les plus répandues sont les "PT100" dont le coefficient est 0,385 et la résistance nominale 100Ω à 0°C. Les températures peuvent être comprises entre -250°C et +850°C. 

Quelle est la valeur d'une Pt100 à 100°C ?
R = Ro + a.T = 100 + 0,385 . 100 = 138,5 Ω
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«Sondes Pt 100 en céramique DIN IEC 751 Classe B, en montage 3 fils
« Gaine de protection en acier inox 316L.

«Cable PTFE-silicone.

« Sortie protégée par ressort de courbure

Sp ns technigues
Température dutiisation: -50°C & +200°C
Tolérance: (0.3 +0,005 T)°C
Diarmétre de Ia gaine: 6 mm
Longueur de cable: 3 m
Longueur utile : 100 mm




 
Thermistances:
Elles sont constituées de matériaux dont la résistance varie de façon non linéaire avec la température. Elles ont des valeurs de résistance relativement élevées (2,2kW , 5kW , 10kW ). Elles sont surtout adaptées aux mesures de très petites variations de température.
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oLes CTP sont des résistances semiconductrices dont Ia résistance, & dissipation nulle, augmente avec la
ternpérature dans une plage déterminge

#La variation de température est obtenue soit par effet joule soit par variation de température ambiante, ou
parla combinaison de ces deux moyens.
«Domaines dapplication: stabilisation du courant, protection, senseur

Spécifications technigues

Tolérance: £20%
e, R(R) 1(mA)a25°C tension max
BC Components &25°C_basculement (V)
660-54792 0 7 145
660-53993 %0 59 265
660-52693 50 42 265

BE0-51593 1900 23 265




